
Altium NanoBoard 3000 シリーズ

NanoBoard構成に関する情報については、www.altium.com/nanoboardをご覧ください
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アーキテクチャのハイライト
専用の高容量、低コストのプログラマブルデバイスのパワーを利用して、迅速• 
かつインタラクティブなインプリメンテーションとお客様の設計のデバッギング
を可能にする、リプログラマブルハードウェア開発プラットフォーム

FPGAベースの組込みシステム設計の世界を発見して探る完璧なエントリー• 
ポイント。プログラマブルハードウェアの領域により、コストや時間の犠牲なし
に、設計を素早く、何度でも更新することが可能となります。

アルティウムの次世代エレクトロニクス設計ソリューションであるAltium • 
Designerとシームレスに、完全に同期して動作します

マザーボード上に搭載された高容量FPGA、および単一のプラグインペリフェ• 
ラルボード (アルティウム製またはユーザ独自)を搭載可能であり、システム
の柔軟性を高めます

ペリフェラルボードの自動検出と自動構成• 

標準のUSB接続を介してフィールドでボードのファームウェアのアップデート• 
を可能にするデュアルブートシステム – パラレルポートやJTAGアダプタは必
要ありません

メインボードの仕様
大容量FPGAの選択範囲• 

-    NanoBoard 3000XN – Xilinx® Spartan™-3ANデバイス (XC3S1400AN-
4FGG676C)搭載

-    NanoBoard 3000AL – Altera® Cyclone™ IIIデバイス(EP3C40F780C8N)
搭載

-    NanoBoard 3000LC – LatticeECP2™ デバイス 
(LFE2-35SE-5FN672C)搭載

タッチスクリーンを搭載した統合カラーTFT LCDパネル (240x320)がアプリ • 
ケーション間の連携を容易にします

高品質ステレオオーディオ :ライン入力 /出力 /ヘッドフォン、12S互換イン • 
ターフェース付きオーディオコーデック、アナログミキサ、オーディオパワーア
ンプおよび高品質スピーカ (別々にスピーカが搭載)

ISP1760USBホストコントローラによるインターフェース処理を備えたUSBハブ• 
が最大3台のUSB 2.0デバイスの接続を可能にします

SVGAインターフェース (24ビット、80MHz)• 

各種標準通信インターフェース :RS-232、RS-485、PS/2、10/100• 

Fast Ethernet、USB 2.0、S/PDIF、MIDI• 

ユーザFPGAとホストコントローラ用のそれぞれのSDカードリーダー• 

IRレシーバは38kHz搬送周波数のデータ伝送をサポートします• 

プログラマブルクロック (6～200MHz)と固定クロック (20MHz)のどちらもユー• 
ザFPGAで使用可能です

SPI互換で最大200kpsのサンプルレートを提供する4チャンネル8ビットADC• 

最大40MHzのクロークレート動作、SPI互換、4チャンネル8ビットDAC• 

x4 IMリレーチャンネル – チャンネルごとに、5Vの１巻線ノンラッチングタイプ• 
のDPDTリレー

PWMパワードライバ x4• 

8-Way DIPスイッチ、8個のRGB LED、5個のPDA-スタイルのプッシュボタン• 
スイッチ、およびTest/Resetボタン – すべてユーザFPGAに接続

ユーザプロトタイピング領域• 

電源選択リンク付きデュアル18-Way(20ピン) I/O拡張 • 
ヘッダ

ユーザFPGAからアクセス可能なオンボードメモリ – • 
256KB x 32ビット common-bus SRAM(1MB)、16M 
x 32ビット common-bus SDRAM(64MB)、8M x 16
ビット common-bus 3.0Vページモードフラッシュメモリ
(16MB)、デュアル256KB x 16ビットSRAM(各512KB)

4つの8ビットSPIフラッシュメモリデバイス – 1つはホストコントローラのプライマ• 
リブートイメージを含む、1つはホストコントローラのゴールデンブートイメージを
含む、2つはユーザFPGA用 (ブート /組込み用)

3Vバッテリバックアップ付きSPIリアルタイムクロック• 

単一のプラグインペリフェラルボードを収容し、システムの柔軟性を高めます• 

ボード IDメモリ – 1-Wire• ® IDシステムがマザーボードと取り付けられたアル 
ティウムのペリフェラルボードを識別します

ホスト (NanoTalk)コントローラがNanoBoardファームウェアをホスティングしま• 
す。ホスティングの内容は、JTAG通信 (Altium Designer /ユーザFPGA/接
続されているペリフェラルとの通信)とコモンバスSPIリソースへのアクセスの
管理です

電源スイッチ付き5VDC電源コネクタ、ボード上のすべての主要な電源のテ• 
ストポイント (およびGND)

USB 2.0によるPCとの接続により、高速ダウンロードとデバッグを可能にします• 

付属するボード

Altium Designer

NanoBoard 3000には、12ヶ月のAltium Designer Soft Designライセンスが含ま
れています。このライセンスオプションにより、以下のようなFPGAベースの組込み
システムの設計をすぐに始められます。 

C言語、OpenBus、回路図、VHDLおよびVerilogにおけるFPGAデザイン入力• 

デバッガと波形ビューアとインテグレートされたVHDLシミュレーションエンジン• 

FPGA内で実現可能な32ビットソフトプロセッサのサポート• 

ペリフェラルやユーザ設定可能なカスタムロジックなど、豊富なロイヤルティ• 
フリーの IPコアライブラリ

ライブラリとソースコードが付属する完全なソフトウェア開発ツールチェーン• 

ハードウェアのデバッグのためのプログラマブルFPGAベースの測定器• 

IPライブラリの再利用の為にサードパーティFPGA IPコアのインポートをサポート• 

A l t i u m D e s i g n e r ライセンスオプションでカスタムボード設計に変更
可能です。A l t i um Des i gne r ライセンスオプションの詳細については、 
www.altium.com/altiumdesignerをご覧ください。

トレーニングと資料

アルティウムは、迅速にAltium Designerの起動や操作を行っていただけるように
様々なオンラインリソースをご提供しています。

Altium Designerをこれからご使用になる場合は、 • 
www.altium.com/gettingstarted をご覧だください。

NanoBoard 3000に関する技術情報は、 • 
www.altium.com/wiki/nanoboard3000 をご覧ください。


